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Productbeschrijving:
Alupast is een hoogwaardige montagepasta met uitstekend smerende eigenschappen. 
Het bevat waterverdringende eigenschappen en beschermt tegen corrosie.

Toepassingen:
Alupast houdt schroefdraadverbindingen gangbaar ook na het inwerken van warmte en 
atmosferische invloeden.  Geschikt voor alle assemblagetoepassingen zoals: 
schroefdraadverbindingen, wentel- en glijlagers, kettingen, pasranden splines, remdelen en 
persluchtgereedschap. Te gebruiken als montagepasta van alle onderdelen en schroefdraden die 
normaal met metaal bevattende pasta's worden behandeld. O.a. offshore, garage, constuctie, 
werkplaatsen, wegen- en scheepsbouw, chemische installaties en landbouw.

214.6

Producteigenschappen:

• Hoogwaardige montagepasta.
• Bevat waterverdringende eigenschappen.
• Alupast beschermt tegen corrosie.
• Uitstekende smerende eigenschappen.
• Houdt schroefdraadverbindingen gangbaar ook na het inwerken van warmte.
• Geschikt voor alle assemblagetoepassingen.

Gebruiksaanwijzing:

Alupast dun opbrengen op een bij voorkeur schoon en droog oppervlak. Niet vermengen met 
gewone vetten.

Specificaties:

Inhoud : 
Verpakking :

200 ml
12 stuks per doos




